
RINGGRABENKOLLEKTOR

Erdwärme zum Preis von Luftwärme !



Dennoch wird sie von der Luftwärmepumpe vermehrt aus dem Markt gedrängt.

Warum?

• zunehmend Handtuchgrundstücke

• bei Flachkollektor kein Pool möglich

• Bohrung kostet € 10.000,- Aufpreis

• Brunnen geht nur in speziellen Fällen

Im Zuge der Energiewende brauchen wir die besten Technologien im Einsatz. 

Wärmepumpe muß zur Lösung >>> Lastmanagement beim Verbraucher <<<

und nicht zum Problem >>> Lastspitze im Stromnetz <<< werden.

Flexibilität & Kosten

Aus technischer, ökologischer und ökonomischer Sicht ist Erdwärme die

beste Technologie um den Heizwärmebedarf unserer Häuser künftig zu

decken.



Saisonspeicher Erdkollektor:

Bis zu 3 Monate Phasenverschiebung Luft/Erde



Fraunhofer ISE – Monitoring
langjährige Auswertung realer WP-Anlagen im Feld



Entwicklung der Anteile der Wärmequellen:

Aus der Mitte an den Rand…



Was der Ringgrabenkollektor NICHT ist …



Der Kollektor sucht sich seinen besten Platz:

Aus der Mitte an den Rand…



Geometrie & Hydraulik

Erstmalige Entkoppelung von Tank & Tauscher 

‚Öltank‘ für einen Winter

Energie -> kwh

passend zum Haus

‚Wärmetauscher‘ der Wärmepumpe

(Verdampfer, Kondensator, Fußbodenheizung)

Leistung -> kw

passend zur WP

RohrhydraulikEntzugsfläche



 Ringgrabenkollektor
300m² Entzugsfläche -> 146m² Aushub

150m Kollektorrandzone

Flächenkollektor 
300m² Entzugsfläche -> 234m² Aushub

62m Kollektorrandzone

40% weniger Baggeraufwand

150% mehr Randzone

EFH     ->     6kw     ->     20W/m²     ->     300m²

Turbostufe 1 -> mehr ungestörtes Erdreich wird erschlossen...



Turbostufe 2 -> kein thermischer Kurzschluß…

Ringgrabenkollektor Flachkollektor 

innerer Wärmetransfer VL -> RL kaltes & warmes Ende: Jeder Kollektorabschnitt 

hat nur ein Temperaturniveau



Turbostufe 3 -> 50% größerer Wärmetauscher…

Ringgrabenkollektor Flachkollektor 

4 x 100m Rohr = 400m 2 x 300m Rohr = 600m

gleicher Entzug aber kleineres Delta-T



Turbostufe 4 -> Gegenstromtauscher

Ringgrabenkollektor Flachkollektor 

einheitliche Tiefe

einheitlicher Abstand

gewichtete Tiefe

gewichtete Rohrdichte

1,75m 1,5m

2,0m



Turbostufe 5 -> turbulente Strömung

Ringgrabenkollektor Flachkollektor 

1400l/h durch 4 -> laminar 1400l/h durch 2 -> turbulent

Hydraulik einer 140m Duplex-Sonde

4kw -> 1 Kreis

8kw -> 2 Kreise

12kw -> 3 Kreise



Turbostufe 6 -> modulierende Wärmepumpe

Topline 1155/1255-er Serie

• B10/W35 = B5/W30 -> COP  6,5 (!)

• SCOP 5,5 -> JAZ 5,5 ist umsetzbar (!)

• auch die Quelle wird moduliert

• optimale hydraulische Auslegung 

WP/Quelle

• beste Regelung am Markt

• Uplink onboard

• Smart-Grid-Ready

• Smart-Price-Adaption



Turbostufe 7 -> optimal angekoppeltes Rohr

• PE100 - RC – Resistant to Crack

• freigegeben für ‚alternative Verlegung‘

• >30x höhere Kerbrißbeständigkeit

• Sandbett



www.ringgrabenkollektor.at

Turbostufe 8 -> Baugrubenkollektor



Jede Anlage wird individuell & genau geplant 



Simulation: Jahresverlauf





www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de
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Monitoring von SoleTemperaturen im Referenz Winter…



EFH, Mühlviertel, 220m² -> 1155-6

Soletemperaturen im Referenzwinter - TB…



Soletemperaturen im Referenzwinter - TB…

HDZ, 5 Wohneinheiten -> 1155-16



EFH, Tulln, 240m² -> 1155-6

Soletemperaturen im Referenzwinter - RGK…



ZFH, Graz, 160m², Sanierung -> 1155-6

Soletemperaturen im Referenzwinter - RGK…



EFH, Bayern, 230m² -> 1155-6

Soletemperaturen im Referenzwinter - RGK…



ZFH, Hamburg, 220m² -> 1155-6

Soletemperaturen im Referenzwinter - RGK…



RGK-Temperaturverlauf im harten Testwinter…

+3° Sole-Min

Beginn Heizsaison

Keine Regeneration 

da keine Vereisung

Nur 1 Solekreis

Passives Kühlen



Erdwärme
zum Preis von Luftwärme !

4 Preisbausteine eines Erdkollektors:

• Rohrmaterial

• Bagger & Verlegearbeit

• Verteilerschacht

• Kabelsand
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Sicherheit Ringgrabenkollektor

• extrem simples & robustes Konzept!

• individuell geplante und berechnete Auslegung - keine Faustformeln

• Auslegung auf turbulente Strömung

• optimierte thermische Ankopplung Rohr/Erdreich

• 50% mehr Tauscherfläche gegenüber VDI-Standard

• kein innerer Wärmetransfer zwischen VL/RL

• mehr Kollektoroberfläche zum ungestörten Erdreich

• Redundanz – Anlage bleibt bei abgebaggertem Rohr einsatzfähig

• über 400 Anlagen im Betrieb – kein Ausfall!

• modulierende WP schont die Quelle

• Möglichkeit der Entzugsbegrenzung

• WMZ zur Kontrolle der gelieferten Wärmemenge

• Uplink zum einfachen Monitoring der Soletemperaturen
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Der Ringgrabenkollektor –
eine ausgezeichnete Quelle!
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