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Auszug aus der ÖNORM B 8206

Diese ÖNORM ersetzt die ÖNORM  B 8271, 
die ÖNORM B 8272 & die ÖNORM B 8273



Auszug aus der ÖNORM B 8206

3 Begriffe

3.1 
Innenabdichtung
Bauliche Maßnahme, durch die eine Abgasanlage ohne 
wesentliche Verringerung des lichten Querschnitts 
betriebsdicht wird (Ausschleifen)

3.2
Innenauskleidung
Querschnittsanpassung, durch die der Querschnitt wesentlich 
verkleinert wird (z.B. mittels Rüttelverfahren)
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3.3 
Innenrohreinbau
Querschnittsanpassung, durch die der Querschnitt mittels 
Einbau von Rohren aus keramischen Baustoffen, Metall oder 
Kunststoff – mit oder ohne Wärmedämmung- verändert wird.

3.4
Querschnittsanpassung
Bauliche Maßnahme, durch die der Querschnitt einer 
Abgasanlage von der Sohle bis zur Mündung den 
Erfordernissen der Feuerstätte(n) angepasst wird.
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8 Ausführung

8.1.1 Allgemeines 

Vor Beginn der Arbeiten ist die Abgasanlage 
vom zuständigen Rauchfangkehrer hinsichtlich deren 
Verwendbarkeit zu überprüfen.

Der bauliche Zustand, der Querschnitt, 
die Reinigungsöffnungen und die  Einbauten müssen 
überprüft werden.

Nichtbenötigte Öffnungen sind betriebsdicht in der 
Feuerwiderstandsklasse der Wangen zu verschließen.

Bei flexiblen Innenrohren sind die Mindest-Biegeradien 
zu beachten.
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Auszug aus der ÖNORM B 8201 -> OÖ LR&ETG
„Prüfung auf freien Querschnitt und auf Betriebsdichtheit“

2.6 Regelmäßige Überprüfung

Unterdruckfänge alle 10 Jahre
Überdruckfänge alle 5 Jahre
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5 Klassifizierung von sanierten Abgasanlagen
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5 Klassifizierung von sanierten Abgasanlagen
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Gebäudeklasse 3

Abhängig von der Gebäudeklasse  nach OIB Richtlinie 2, 
müssen konzentrische Systemabgasanlagen, entsprechend 
der brandschutztechnischen Bestimmungen, verkleidet 
werden.
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6.5.5.2 Abgasanlagengruppen
Abgasanlagen aus Kunststoff 
neben Feuerstätte für feste 
Brennstoffe 
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Auszug aus der ÖNorm B 8250
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Kehrung von unten im Ausnahmefall

Zustimmung durch den zuständigen Rauchfangkehrer

Kein Verzug

Durchmesser max. 20 cm

Gas/Öl
Mündung max. 15 m über der Putzöffnung

Festbrennstoff 
Mündung max. 12 m über der Putzöffnung

Ablagerungen (Verpechung) muss min. 1 x jährlich 
kontrolliert werden
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6.5.5.2 Abgasanlagengruppen
Abgasanlagen aus Kunststoff neben Feuerstätte für feste 
Brennstoffe 
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Nicht zulässig !



Schiedel Keranova



Schiedel Prima Plus PPL

Metallisches Saniersystem für alle Brennstoffarten in 
trockener- und nasser Betriebsweise, Überdruckbetrieb bei 
Öl und Gas möglich, systemgeprüfter EI 90 Schacht oder 
Kamin laut ÖNORM B8206 erforderlich
T600 (T200)N1 (P1) V3- (V2) L50060 G50 (O00)



Schiedel Pro Gas Flex (75, 90, 110 mm)

Kunststoffsaniersystem für Öl und Gas in nasser 
Betriebsweise, Überdruckbetrieb möglich, Systemgeprüfter 
EI 90 Schacht oder Kamin laut ÖNORM B8206 erforderlich
T140 P1 W 2O 50



PRO GAS PP (60, 80,110, 125, 160, 200 & 250 mm) 



Sanierung von Abgasanlagen für Mehrfachbelegung



ONR 28205  10.21 Blitzschutz und Erdung
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