
Wanne-in-Wanne
System
ohne Schmutz
ohne Fliesenschaden



Einsatzbereich
- Kunde hat unansehnliche Wanne will aber Fliesen nicht erneuern
- bei durchgerosteten Wannen oder bei Schlagschäden
- rechteckigen Badewannen und Brausetassen (Acryl oder Stahl)
- Sonderformwanne und Tassen aus Acryl, wenn eine Wanne mit gleicher 

Außenabmessung verfügbar ist



Ablauf

Demontage der alten Armatur Maßnehmen für den passgenauen
Zuschnitt der Wanne

Exaktes Übertragen der Maße
auf die Wanne



Ablauf

Zuschneiden der wand-
anliegenden Seiten

Aufschneiden der alten Wanne
im Bereich des Ab-Überlaufs

Einbau der neuen Ab-Überlauf-
garnitur, Auftragen von PU-Schaum



Ablauf

Einsetzen der neuen Wanne Montieren der Armatur und 
silikonieren der Wanne

Fertig !



Alternativen
- Herausstemmen und Neuverfliesung
- Beschichtung
- nichts tun



Vorteile Wanne in Wanne
- seit Jahrzehnten bewährtes System – Lebensdauer wie neue Wanne
- an einem Tag fertig
- kein Schmutz und Fliesenschaden
- günstiger als übliche Lösung mit herausstemmen und verfliesen
- kein Farbenkastl im Bad durch unterschiedliche Fliesen
- unkomplizierte Abwicklung für Installateure mit Vermittlungsprovision



Schon morgen schöner Baden
mit dem 
Wanne-in-Wanne System


