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FOLIE 2

Ausgangslage:

Aber auch durch Design- und 

Nutzungswünsche von jung bis alt.

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

In den meisten bestehenden Altbauten und älteren Wohnungen 

befinden sich Badewannen und Sitzbadewannen, jedoch keine 

Duschen.

Der Wunsch nach „Barrierefreiheit“ entsteht 

häufig bei älter werdenden Menschen, um 

trotzdem weiterhin in der gewohnten Umgebung 

– seinem langjährigen zu Hause – das Leben 

angenehm zu empfinden.



FOLIE 3

Möglichkeit 1: Ersatz durch Setaplano

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Montageablauf:

Entfernen des Bestands

Einsetzen des Tragerahmens und Ausrichten der Höhe

Ablaufkörper Einsetzen und verrohren

Duschfläche Auflegen

Einbinden in die Abdichtung – wie?

Verfliesen Produktvideo Setaplano

Mögliche Höhen:
(RFBOK bis FFBOK)

115 mm (normgerecht) / waagrecht

95 mm (30 mm Sperrwasserh.)

60 mm stockwerksdurchdringend

https://youtu.be/_1l1Zvt-8-Q


FOLIE 4

Möglichkeit 1: Ersatz durch Setaplano

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION



FOLIE 5

Möglichkeit 2: Ersatz durch Cleanline

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Montageablauf:

Entfernen des Bestands

Einsetzen des Siphonkörpers und verrohren

Grundkörper mit Anbindung an Verbundabdichtung ausrichten

Einbringen des Estrichs

Einbinden in die Abdichtung – wie?

Verfliesen und einsetzen des sichtteiles.

Neue Länge: bis 160 cm!

Mögliche Höhen:
(RFBOK bis FFBOK)

100 mm (normgerecht) / waagrecht

75 mm (30 mm Sperrwasserh.)

30 mm stockwerksdurchdringend

Video Montage Cleanline

Video "Schmutz"

https://www.geberit.at/dienstleistungen/videocenter/videokanal?channel=montagefilme#3NpfVKKH5eDBvK5LUyR5uv
https://www.geberit.at/dienstleistungen/videocenter/videokanal?channel=produktfilme#4oVRBNvKe8p1fqEgEzfUaW


FOLIE 6

Möglichkeit 2: Ersatz durch Cleanline

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION



FOLIE 7

Abdichtung im Badezimmer bei Sanierung

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Zusammenfassung / aktueller Stand:

➢ Die Notwendigkeit bzw. Vorschrift der Bauwerksabdichtung im W4-Bereich ist normativ klar geregelt.

➢ Das nachrüsten im Bereich von Sanierungen ist in den meisten Fällen als unmöglich anzusehen.

➢ Die Befestigung von Einbauteilen sowie die Leitungsverlegung und vor allem das Durchdringen der Bauwerksabdichtung von 

Leitung jeglicher Art (Gewerks- und Herstellerunabhängig) gestaltet sich problematisch.

➢ Bei Massivbauten in W4-Bereichen kann im Koordinationsgespräch zwischen Bauherren und den betroffenen Gewerken 

vereinbart werden, auf eine Bauwerksabdichtung zu verzichten. Dann ist eine „Sonderkonstruktion“ zu vereinbaren welche 

z.B. eine Herstellung der Verbundabdichtung als „Verbundabdichtung Plus“ sein kann.

➢ Schlussendlich liegt die Entscheidung beim Bauherrn, ob die Abdichtung nach ÖN B 3407 oder nach dem technischen 

Merkblatt 3 bzw. die technische Aussage 10 des österreichischen Fliesenverbandes auszuführen ist.



FOLIE 8

Mögliche Alternativen:

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Wandeinlauf

Punktablauf

Video 

Duschelement

https://www.youtube.com/watch?v=kzFPzispZdQ


FOLIE 9

Mögliche Alternativen:

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Wandeinlauf mit Badewannenanschluss

Vorausschauendes Installieren schafft einfache Sanierungs- bzw. 

Umbaumöglichkeiten!



FOLIE 10

Seminarunterlagen GEBERIT / KEMPER

DATUM 23.03.2017

NAME DER PRÄSENTATION

Zusammenfassung des Seminars unter dem Link:

www.geberit.at/trinkwasserseminar

https://www.geberit.at/trinkwasserseminar

